
 

 

Montageanleitung Schaltkasten (Bedienelement) 

 

Schritt 1: 

 

Nehmen Sie den weißen Kasten, der auf dem Foto 

(links) abgebildet ist. Sie erkennen ihn an seinen 3 

Optionen: "Open, Close und Stop". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 2:  

Der Kasten sollte wie auf dem Foto (rechts) installiert 

werden. 

 

 

 

 

 

 Die linke Seite ist für die Stromversorgung. 

● (Braun L Phase ) 

● (Gelb/Grün ⩧ Erde) 
● (Blau N Nullleiter) 

Beachten Sie, dass es sich immer um ein geerdetes 220-V-Kabel handeln muss. 

Auf der rechten Seite des Schaltkastens sehen Sie die Motorkabel. 

● Blau an - (siehe Abbildung) 

● Braun an + (siehe Abbildung) 

 

 



Beachten Sie, dass Sie die Kabel immer durch die Kabelführung stecken und diese sorgfältig 

festdrehen. Andernfalls besteht die Gefahr von Leckagen. 

 
Schritt 3: 

Nachdem Sie den Schaltkasten korrekt zusammengebaut haben, setzen Sie ihn in die 

abgebildete Halterung. Das linke Foto zeigt die leere Halterung, das rechte die Halterung mit 

eingesetztem Kasten. Wenn alles richtig gemacht wurde, lässt sich der Kasten leicht in die 

Halterung einsetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schritt 4:  

-Fernbedienung koppeln (Dieser Schritt kann erst ausgeführt werden, wenn der Strom 

angeschlossen ist!) 

Scannen Sie den QR-Code oben rechts auf der Seite, um ein Anleitungsvideo anzuschauen. 

 

Im Lieferumfang ist eine weiße Fernbedienung enthalten. 

1. Um diese mit dem Schaltkasten zu koppeln, drücken Sie gleichzeitig die Taste "Strich" 

(-) auf der Fernbedienung und die Taste "Stop" auf dem Schaltkasten 

(Bedienelement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Halten Sie die Tasten gedrückt, bis ein blaues Licht auf dem weißen Kasten zu blinken 

beginnt. 

 

 

 

 

 

 

3. Halten Sie die Stop-Taste des Kastens gedrückt, während Sie auf der Fernbedienung 

die Taste mit dem Pfeil nach oben drücken. 

 

 

 

 

 

 

4. Die Fernbedienung ist jetzt installiert! 

Die elektrische Bedienung ist nun korrekt installiert! 


